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LEGENDA MISTNOSTI POZNAMKY 4 4
N A . 2550 750
OZNACEN | NAZEY MISTNGSTI PL[Cr)Tsz]HA 1) VYROVNANi PODLAHY (CEMENTOVYM POTEREM DOt 35 mm), PLOCHA 24 m
oy U s v . H 2
T 5 2) VYROVNANi PODKLADU POD KERAMICKY OBKLAD (v mists bouréni) - CEMENTOVA MALTA . 15 mm, PLOCHA 80 m D B
102 | Satna zaméstnanci 9.98 3)POD KER. OBKLAD A DLAZBU NANESENI 2 VRSTEV FLEXIBILNI MINERALN| HYDROIZOLACE VCETNE TESNICICH il
103 |Vylevka 127 HYDROIZOLACNICH PASEK. U DILATACE POUZIT HI PASKU PRO NAROGNE APLIKACE VCETNE PRUZNEHO
s — TESNICIHO PROVAZCE PRO POHYBLIVE SPARY
prcha zaméstnanci 292
105 |WC zaméstnanci 322 4) PROVEDEN] NOVEHO KERMICKEHO OBKLADU DO VY3KY 2,0 m VCETNE SPAROVAN,
106 Plavéikarna 27.08 ¢ v X . o
, : PLASTOVYCH ROHOVYCH A UKONCOVACICH PROFILU
PLOCHA MISTNOSTI CELKEM: 50.90 N
sv.=326m 5) PROVEDENI NOVE KERAMICKE DLAZBY (PROTISKLUZOVA - TYP R11B)V MISTNOSTI 101 -105 VGETNE SPAROVANI
6) OSAZENi NOVE NEREZOVE PODLAHOVE VPUSTI DN 40/50 (NUTNO OVERIT NA STAVBE)
H S NABEHY PRO NAPOJENI NA HYDROIZOLACI., MISTNOST €. 104, DULEZITE ZACHOVAT SPAD K VPUSTI
LEGENDA MATERIALU

OSTATNi KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

- ABY BYLA ZAJISTENA SPOLEHLIVA OPRAVA, MUSI BYT JEDNOTLIVE
SKLADBY APLIKOVANY OD JEDNOHO VYROBCE, SE KTERYM JE
NUTNO PRED PROVEDENIM KONZULTOVAT POSTUP NANASENI

- NUTNO DODZRET STAVAJICI SPAD KE VPUSTIM

- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTAPENIM A ZTI

- PRED REALIZACI NUTNO ZAKRYT VZDUCHOTECHNIKU

7) NUTNO POUZIT EPOXIDOVOU SPAROVACI HMOTU, VHODNOUT DO AGRESIVNIHO PROSTREDI.

8) V MISTTE NAPOJENI VPUSTI A NAPOJENI STARA DLAZBA-NOVA DLAZBA - POUZIT EPOXIDO-POLYURETANOVOU
ELASTICKOU SPAROVACI HMOTU

9) OPRAVA PONICENE OMITKY PRI ODSEKAVANI OBKLADU (PREDPOKLAD DO 150 mm) + VYMALBA PROSTOR
10) NOVY NATER ODOLNY KOROZI, VHODNY DO VLHKYCH PROSTOR NA ZARUBNE (6 ks)

11) MONTAZ TR NOVYCH OTOPNYCH TELES , VCETNE NAPUSTENI A ZKOUSKY TESNOSTI

12) NOVE KRIDLO DVERI Z MATERIALU ODOLNYM PROTI VLHKU SE SNADNO UDRZOVATELNYM
NEPROPUSTNYM POVRCHEM A VYSOKOU ODOLNOSTI VUCI CHEMIKALIIM (4 ks + 1ks PROTIPOZARNI)

PRED VYROBOU (OBJEDNANIM) ZAMERIT SKUTECNOU VELIKOST NA STAVBE

13) ZACHOVAT VYZSi PRAH PROTI VODE

14) MONTAZ NOVYCH 10 ks VYPINACU, 2 ks ZASUVEK A 7 LED SVITIDEL
-NUTNO DOLOZIT ELEKTRO REVIZI KE VSEM ZASAHUM

15) PEVNA SPRCHOVA ZASTENA WALK-IN S BEZPECNOSTNIM SKLEM SIRKA 600-700 mm, PRESNY TYP UPRESNI INVESTOR
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k.U. Frydek parc.¢. 1831/329

INPRO

Nézev vykresu:

Padorys 1.NP - NOVY STAV

Cislo paré:

Stupen P.D.:

DPP

Datum:

01/2024

Cislo zakazky:

04/2024

Mefitko:
1:50 3.

Cislo vykresu:
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