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A - UCEL OBJEKTU

Jednd se o stavbu ob¢anského vybaveni. Budova €.p. 3109 slouZi jako zdkladni §kola a
plavecky bazén.

B - ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO
RESENI, VCETNE RESENI PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOST{ POHYBU A ORIENTACE

Stavajici ¢ast objektu je jednopodlazni, Castecné podsklepena stavba s plochou stfechou.
Jednd se o stavbu vybudovanou z prefa dilcii. Objekt je uzivan jako zdkladni skola a plavecky
bazén.

Dokumentace stavebnich dprav Fesi navrh opravy podlahy interiéru socialniho
zaiizeni bazénové c¢asti véetné novych vrstev podlahy, nové hydroizolace a nové
keramické dlazby a obkladu stén.

Provedenim opravy vnitinich prostor zustane architektonické feSeni objektu beze zmén.

C - KAPACITY
Zustavaji stavajici.

D- TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU

V objektu bazénu se nachazi nefunkéni urcité ¢asti vodoinstalace, které zatim nebyly
opraveny — nedoslo k vyméné kovového vodovodniho potrubi za plastové. Staré potrubi je
zaneseno rzi a na nékterych mistech jiz voda neteCe viibec nebo jeji tlak je minimdlni a
znemoziuje tak CiSténi ploch. Z tohoto diivodu dojde k opravé -vymeéné vodovodniho potrubi
v misté socidlniho zdzemi pro zaméstnance. V rdmci opravy vodovodniho potrubi také dojde
k opravé poni¢eného obkladu stén a podlahy a vyméné netésné hydroizolace.

V pribéhu oprav dojde k provedeni novych vrstev podlahy vcetné nové nerezové vpusti,
provedeni nové hydroizolace, polozeni nové dlazby a obkladl stén. Dédle budou udélany nové
rozvody topeni véetné novych otopnych téles.

Béhem oprav nebude zasahovadno do nosnych konstrukci budovy. PD predpoklada
neporusenou nosnou konstrukci.

Popis stavebnich aprav

D1. Bouraci a demontazni prace

Pred zapocetim vlastnich stavebnich tprav budou provedeny nasledujici bouraci prace:

- odstranéni stavajici poskozené podlahy (vSech vrstev) az na nosnou vrstvu véetné vpusti
- odstranéni obkladu stén nad stavajici ¢istou podlahu do vysky 2 m

- demontaz dvetnich kiidel

- vybourani zdéné pticky ve sprchovém kouté

- demontaz zatizovacich predméta

- demontaZ vodovodniho potrubi v 1.PP

- demontaz otopnych téles vCetné potrubi

Pti opravach budou vznikat odpady bézné ve stavebni ¢innosti, které 1ze zaradit do
kategorizace odpadl ndsledovné:



Ko6d odpadu Druh stavebniho odpadu Kategorie

1501 01 Papirovy nebo lepenkovy obal O sbérné suroviny
1501 01 Plastovy obal O sbérné suroviny
1701 01 Beton O skladka
170103 Keramické vyrobky O skladka
17 04 05 Kovy — Zelezo. ocel O sbérné suroviny

Vybourané hmoty budou rozttidény dle druhu a odvezeny na méstskou skladku.

D2. Zemni préice
V pritbéhu oprav zemni prace nebudou provadény.

D3. Podlahy, stény, ochozy

1) Vnitrni podlahy

Po osazeni vpusti bude provedeno zaliti cementovym potérem pro vnitini prostory
s vysokou kapildrni nasdkavosti v tl. 35 mm. Je nutné dodrZet stavajici spad k podlahové vpusti.

2) Stény a ochozy
Plocha po odstranéni obkladii bude vyrovnana do tl. 15 mm.(cementovka)

3) Reseni podlahové vpusti

Nové¢ navrhované plochy z keramické dlazby budou vyspadovany do vpusti (bude dodrzeno
stavajici spadovani). Vpust’ bude napojena do stavajici kanaliza¢ni stoupacky. Pfed nandSenim
flexibilni hydroizolace bude povrch nerezovych “pacek* vpusti opatfen epoxidovou penetraci
s posypem kiemicitého pisku.

D4. Hydroizolace

- ReSeni dilatacni spdry

Dilatac¢ni spara bude ptelepena tésnici hydroizolani paskou pro narocné aplikace a
vysoké zatiZzeni. Do prostoru pohyblivé spary bude umistén pruzny tésnici provazec, kdy je
tteba vyloucit prilnavost sparovaci hmoty na tfeti, spodni stran¢ spary. Nasledn¢ bude
provedena 1. hydroizola¢ni vrstva. Misto dilatacni spary se prelepi té€snici paskou pro bézné
zatizeni a bude nanesena 2. hydroizolacni vrstva. V misté dilata¢ni spary bude mezi keramickou
dlaZzbu pouZzita epoxido-polyuretanovd elastickd sparovaci hmota spole¢né s pouzitim tésnici
butylové pasky k utésnéni dilatacnich spar pii napojeni na obklady (viz detail ve vykresové
dokumentaci).

- Hydroizolace kolem nerezové vpusti

Na upraveny povrch nerezového plechu bude nanesena dvousloZkova flexibilni
minerdlni hydroizolacni stérka - bezeSva, bezespdrova flexibilni izolace pteklenujici vlasové
trhliny na bazi cementu pod keramické obklady a dlazby, ke zpracovani v tekutém stavu.
Hospodérna a spolehliva izolace pod obklady a dlazby do oblasti s dlouhodobym ¢i trvalym
zatizenim stiikajici vodou, jako jsou napft. koupelny a kuchyné v bytech, soukroma a vefejna
hygienicka zafizeni, balkony a terasy, plavecké bazény, okraje bazénli apod. V oblasti napojeni
na nerezovych plechii Zlabt, vpusti se flexibilni plosnd izolace zesili pomoci tésnici pasky pro
béZné zatiZeni.

V misté napojeni keramické dlazby a vpusti bude pouZita epoxido-polyuretanova
elastickd sparovaci hmota spolecné s pouzitim tésnici butylové péasky k utésnéni spar. Pred
pouzitim elastické sparovaci hmoty bude povrch opatien penetraci.




- Hydroizolace stén a podlah
Na upraveny povrch stén a podlah bude nanesena dvouslozkova flexibilni hydroizolace na bazi
cementu pod keramické obklady a dlazby, ke zpracovani v tekutém stavu. Hospodarna a
spolehlivé izolace pod obklady a dlazby do oblasti s dlouhodobym ¢i trvalym zatiZenim
stiikajici vodou, jako jsou napfi. koupelny a kuchyné v bytech, soukroma a vefejna hygienickd
zafizeni, balkony a terasy, plavecké bazény, okraje bazénii apod. V oblasti napojeni stén a
podlahy se flexibilni plo$nd izolace zesili v zavislosti na tiid¢ zatiZeni pomoci tésnici pasky.

Podklad musi byt dnosny, pokud moZno rovinny, s otevienymi pory, na povrchu
uzavieny, zbaveny hnizd, trhlin a vystupkt, prachu, separacnich latek nebo vrstev sniZujicich
pfilnavost, jako jsou napf. oleje, zbytky natérii, krusty a uvolnéné ¢éstice.

Hydroizolace na sténdch bude vytazena 2 m nad droven podlahy.

D5. Upravy povrchii

1) Vnitrni podlahy

Vnitini povrch podlah bude tvofit keramicka dlazba se zvySenou protiskluznosti R11 B,
kterd bude lepena pomoci cementového lepiciho tmele pro bazénové prostory, pro keramickou
dlazbu. V misté dilata¢ni spary bude mezi keramickou dlazbu pouzita epoxido-polyuretanova
elastickd sparovaci hmota k utésnéni dilataénich spar pii napojeni na obklady spole¢né
s pouZzitim tésnici butylové pasky k utésnéni spér. Pro vyplnéni spar mezi dlazbou bude pouZzita
epoxidovéa sparovaci hmota do prostiedi, kde je agresivni prostiedi (chlorid).

2) Vnitrni steny
Na vnitinich strandch vSech upravovanych stén do vySky 2 m nad podlahou bude po
odstranéni poSkozeného podkladu vyrovnan podklad a po provedeni hydroizolac¢nich vrstev
nanesen keramicky obklad. Pro vyplnéni spar mezi obklady bude pouZita epoxidova sparovaci
hmota do prostiedi, kde je chemie.

D6. Truhlafské vyrobky

Pivodni dfevéné dvefe budou odstranény a budou nahrazeny novymi z materidlu
odolnym proti vlhku se snadno udrZovatelnym nepropustnym povrchem a vysokou odolnosti
vici chemikaliim.

Stavajici ocelové zarubné budou zbaveny rzi a dédle opatieny ndtérem odolnym proti
korozi, ur€eny do vlhkych prostor.

D7. Otopna télesa a rozvody ZTI

D7.1 Zdravotechnika

Zdravotechnickd zafizeni v budové tvoii standardni sanitdrni zafizovaci pfedméty a jejich napojeni
na ptivod vody a kanalizaci.

Stéavajici, socidlni zatizeni v objektu zdkladni Skoly-¢4st Skolni bazén jsou zdsobovany z vodovodni
ptipojky a z vnitinitho vodovodu SV, TV a Cirkulace v objektu. Nekteré ¢asti jsou v havarijnim stavu,
proto je nutnd vymena.

Splaskové vody od zatizovacich ptredméti ZTT v objektu jsou odvedeny stavajicimi, pfipojovacimi,
odpadnimi, svodnymi kanaliza¢nimi potrubimi do obecni kanalizace.

1. VNITRNI VODOVOD MIX

Stavajici vnitini vodovod bude v 1.PP demontovan a nahrazen novym potrubim. Nové rozvody
budou napojeny na stdvajici potrubi v 1.PP. Potrubi stoupaciho potrubi bude umisténo tak, aby
nezasahovalo do stdvajici vzduchotechniky. V projektové dokumentaci je pocitdno s moZnym
umisténim. Na stavb¢ je nutno upfesnit. Pokud se na stavbé zjisti vyznamné rozdily oproti predpokladiim



v projektovém feseni je nutno o tom neodkladné informovat projektanta a bude se fesit napft. vicepracemi
(méngpricemi).

Vnitini rozvod studené, teplé vody a cirkulace v objektu je navrZzen z plastovych trub PPR, tlakova
fada PN16, 20 a budou vedeny v soubéhu. Ménéné potrubi v 1.PP bude vedeno volné pod stropem a
bude napojeno na stoupaci potrubi. Odbocky k jednotlivym stoupacim potrubim budou opatieny
uzdvérem a vypouStécim kohoutem. Odbocky cirkulace budou opatfeny uzdvérem, vypoustécim
kohoutem a cirkulaénim termostatickym vyvaZovacim ventilem s nastavenim teploty vratné vody v
cirkulaénim potrubi.

Minimélni sklon vodovodniho potrubi je 0,3%.

Potrubi bude opatfeno navlekovou tepelnou izolaci.

Pro montaz potrubi PPR plati technicky manudl vyrobce trub, ktery detailné stanovi zplsob
spojovani a uchyceni potrubi. MontaZ systému smi provadét pouze osoby odborné vySkolené.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude provedena tlakova zkouska a dezinfekce rozvodu.
O zkouskach a dezinfekci budou zpracovany protokoly.

2. VNITRNI, SPLASKOVA KANALIZACE

Splaskové vody od zafizovacich pfedmétid v opravované casti budou svedeny do stdvajiciho
odpadniho potrubi. Pokud se na stavbé zjisti vyznamné rozdily oproti piedpokladiim v projektovém
feSeni je nutno o tom neodkladné informovat projektanta a bude se feSit napf. vicepracemi
(ménépracemi). Pripojovaci potrubi je navrZeno z materidl PPs, HT systém.

Pro montaz systému plati technicky manudl vyrobce. Po montdZi bude kanalizace podrobena tlakové
zkouSce tésnosti.

3. ZARIZOVACI PREDMETY ZTI

Zatizovaci predméty sanitdrni techniky v¢. vytokovych a odpadnich armatur jsou specifikovany v
pfiloZeném soupisu praci a dodavek a ve vykresové ¢asti ZTL.

D7.2Ustiedni vytdpéni

Jednd se o vodni nizkoteplotni soustavu s nucenym obéhem. Pienos tepla je zajiStén
otopnymi télesy.

Dojde k vymeéné litinovych clankovych téles za nova ocelovd deskova télesa se
spodnim pfipojenim (popiipadé za otopné zebiiky) s integrovanym, termostatickym
ventilem, ktery bude dovybaven termostatickou hlavici. Otopné téleso bude
k dvoutrubkovému, trubnimu rozvodu pfipojeno pomoci ptimého Sroubeni H-kusu. Stavajici
stoupaci potrubi bude vyménéno za nové CU potrubi, které bude napojeno v 1.PP na stivajici
rozvody.

V podlaze nebo ve sténdch nutno potrubi izolovat. Materidlem budou termoizolacni
potrubni pouzdra tl. 25 mm z pénového polyetylenu s uzavienou bunécnou strukturou.

Télesa budou pfevdzné osazena na ochlazovanou plochu dle ndvodu vyrobce a ve
vySce 150-200 mm nad podlahou.

INSTALOVANE VYKONY OTOPNYCH PLOCH

Otopné télesa se daji nahradit jinymi, ale musi mit stejny vykon

mistnost Otopné téleso Z{ik:; 410(tjelesa P 60/50°C
Satna 1x 21-600/900 609
Sprcha 1x KLM 750/1500 611

Vylevka 1x KLC 450/1820 402




Podrobné parametry vytdpéni otopnymi télesy je ve vykresové ¢asti.

Po ukonéeni montaZe bude provedena zkouska té€snosti a topna zkouSka. Po provedeni
tlakovych zkousek se cely systém propldachne a provede se piednastaveni na radidtorovych
ventilech, regulacnich armaturich apod. Na vytidpécim zafizeni nutno provést veskeré
zkousky dle platnych CSN.

D7.3 Elektroinstalace

Bude skryto vedeni elektfiny a uzemnéni, které je v tuto chvili vedeno viditelné po
obkladu stén. Ke v§em zdsahiim nutno dolozit elektro revizi.

UPOZORNENI

- Pii realizaci je nutno zakryt veskerou vzduchotechniku.

- Aby byla zajisténd spolehliva oprava musi byt jednotlivé skladby
aplikovany od jednoho vyrobce, se kterym je nutno pied provddéni konzultovat
postup pii nandSeni.

- Epoxido-polyuretanovd elastickd spdrovaci hmota musi byt béhem
provozu kontrolovdana a udriovan dle pokynii vyrobce.

E- TERELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNI OTVORU
Projektovd dokumentace netesi.

F - ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU
Objekt je zalozen na betonovych zdkladovych patkach— neménf se.

G- VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nema nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi.

Pti realizaci stavby budou dodrZeny zédsady stanovené zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a vyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladéani odpady.

H - RESENI ZARIZENI STAVENISTE

S ohledem na charakter praci a poZadavky na jejich zabezpeceni jsou navrZeny tyto
docasné objekty potiebné pro realizaci.

- kontejner na stavebni sut
Kontejner na stavebni sut’ bude umistén v aredlu Skoly, ktery je oplocen.

I- OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI
Radon nebyl na pozemku ani v objektu méfen.

J - DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
Pfti zpracovani projektové dokumentace stavebnich tprav byla respektovédna vyhlaSka
¢. 268/2009 Sb., O technickych pozadavcich na stavby.
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K - ZAVER

Stavebni prace budou provedeny v souladu se vSemi technickymi ptedpisy a piisluSnymi
CSN. Je nutno dodrZet zejména z4sady technickych, organizaénich a dal$ich opatieni k zajistén{
bezpecnosti prace podle Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. — pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prici na stavenistich a také zdkon €. 309/2006 Sb. zdkon, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci).

Za bezpecnost pln¢ zodpovida dodavatel stavby vcéetné vSech svych subdodavateli.

Zv1astni pozornost je potieba vénovat zajiSténi bezpecnosti pii bouracich pracich.
Opatieni k zajisténi bezpecnosti pracovnikl jsou zahrnuty v cené€ stavby jako soucast ndkladt
stavby.

Pokud se na stavbé zjisti vyznamné rozdily oproti predpokladiim v projektovém feSeni
je nutno o tom neodkladné informovat projektanta.



