Podlahova vpust se svislym odtokem

Priklad pouiitl' (Upravi se dle konstrukce podlahy, napf. pokud v podlahové konstrukci neni
asfaltovy pés vynecha se téleso vtoku se svislym odtokem DN50/75/110 s tovarné napojenou)
asfaltovou izola¢ni manZetou.

Podlahova vpust se svislym
odtokem s napojenim na
konstrukéni a kompozitni
hydroizolaci napr. sprchové stani
v dlazbé s nastavcem
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Téleso vtoku s tovarné napojenou
asfaltovou izola¢ni manZetou.

Betonova konstrukce



Montaz podlahové vpusti

1. Betonovou mazaninu - stdhnout do spadu aZ po homi 2. Betonovou mazaninu nechat vyzrat 3. Stavebni zétku vyjmout a izoladni pfirubu vioku
Groved stavebni zaky. obs#t, Bsnici krouZek umistit do 2idbku v pfirubd vioku

4. Centricky umistit #8snici manZetu pfes zolaéni 5. Nerezovou svémou pfirubu pfitahnout k
pfirubu a nerezovou svorku, pohlidat si licovou stranu zofaéni pfirubd vioku pomoci Sroubd z baleni
nerezové svorky! Napisy HL, OBEN smérem vzhiru.

8. zoladni folii vyhiadit do vihkého podkiadu 9. zoladni stirku nanést na homni plochu
izolani manZety a celého prostoru sprchy

10. Bezproblémova poikiddka diaZby je mo2né: celd 11. Délikovd upravit nastavec
izoladni souprava leZi pod drovni betonové mazaniny polo2t diazbu



